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1 Tdgns 0147 špeciálny 21 9,64 14,50 25,50/30,50 - - - - 38,00 22,50 -  DAKO CV 1-D12" Bgu 2x250 mm 16 100 6,00 150 21,60 výsypný vozeň na prepravu obilnín

2 Hbis 2245 krytý 21 14,02 15,50 24,50 12,76 2,90 37,00 2,07 98,00 20,00 -  DAKO CV 1-D12" Bg 320 mm 8 100 8,00 150 21,33 112 plachtové odsuvné steny 6,25 x 2,60; 35 paliet

3 Hbbillns 2457 krytý 21 15,50 16,00 25,00/29,00 14,24 2,95 42,00 2,90 114,60 22,50 - KE-GP-A 16“ Bgu 2x250 mm 16 100 9,00 150 23,00 odsuvné steny 7,43x2,35; posuvné priečky; 40 paliet

4 Habbillns 2780 krytý 31 23,26 28,80 53,20/61,20 21,20 2,84 60,30 2,80 161,40 22,50 Y 25 Ls(s)d1 DAKO DK-GP-A Bgu 2x250 mm 32 100 17,72 150 20,00 veľkopriestorový vozeň, odsúvateľné steny, posuvné priečky, 61 paliet

5 Heirrs 2918 krytý 21; 41 42,06 47,30 72,50 3x 12,76 2,90 3x37,0 2,07-2,67 3x98,0 20,00 - 3xDK-GP 12" Bgu 2x250 mm 48 100 3x8,00 150 20,50 36 napevno spriahnutá trojička; 3 x 35 paliet

6 Hirrs 2920 krytý 21; 41 28,04 30,75 49,00 2x12,76 2,90 2x37,0 2,07-2,67 2x98,0 20,00 - 2x  DAKO CV 1-D12" Bgu 2x250 mm 32 100 2x8,00 150 20,50 54 napevno spriahnutá dvojička; 2 x 35 paliet

7 Rils 3537 plošinový 31 19,90 24,00 56,00 18,53 2,66 49,30 2,40 99,00 20,00 Y 25 Rs(Cs)  DAKO CV 1-D16" Bg 320 mm 16 100 14,86 150 23,94 plošinový vozeň prekrytý odsúvateľnou plachtou

8 Rils 3540 plošinový 31 19,90 25,00 55,00 18,50 2,69 49,30 2,92 100,00 20,00 Y 25 Rs(Cs)  DAKO CV 1-D16" Bg 320 mm 16 100 14,86 150 23,94 plošinový vozeň prekrytý odsúvateľnou plachtou, s klanicami

9 Rilns 3552 plošinový 31 19,90 26,00 56,00/64,00 18,50 2,74 51,00 2,40 104,00 22,50 Y 25 Ls(s)d1  DAKO CV 1-D16" Bgu 2x250 mm 32 100 14,86 150 21,16 44 plošinový vozeň prekrytý odsúvateľnou plachtou, s klanicami

10 Res 3936-3939 plošinový 31 19,90 25,00 55,00 18,50 2,64 49,00 - - 20,00 Y 25 Cs(Rs)  DAKO CV 1-D16" Bg 320 mm 16 100 14,86 35/150 23,94 sklopné klanice, výška 1,30 m

11 Res 3941-3944 plošinový 31 20,04 25,50 46,50 (54,50) 18,68 2,78 51,93 - - 20,00 Y 25 Rs(Cs)  DAKO CV 1-D14" Bg 320 mm 16 100 14,60 150 29,16 výška klaníc 1,43 m

12 Res 3945 plošinový 31 19,90 24,00 56,00 18,53 2,66 49,28 - - 20,00 Y 25 Cs  DAKO CV 1-D16" Bg 320 mm 16 100 14,86 150 23,84 sklopné klanice, výška 1,30 m

13 Res 3946 plošinový 31 20,04 24,95 55,00 18,68 2,78 51,93 - - 20,00 Y 25 Rs(Cs)  DAKO CV 1-D16" Bg 320 mm 16 100 14,60 150 20,00 zosilnené klanice na prepravu dreva, bez bočných stien

14 Res 3947 plošinový 31 20,04 25,00 55,00 18,68 2,78 51,93 - - 20,00 Y 25 Rs(Cs)  DAKO CV 1-D16" Bg 320 mm 16 100 14,60 150 20,00 55 zosilnené klanice na prepravu dreva, bočné steny

15 Laas 4305 plošinový 21 27,72 26,20 53,00/63,00 2x12,52 2,74 2x34,3 - - 22,50 - DAKO DK-GP-A Bgu 2x250 mm 32 100 2x9,00 150 20,00 58 drevená podlaha; 4-nápravový dvojčlánkový nákladný vozeň

16 Lgs 4425 plošinový - intermodálny 21; 25 14,02 10,80 29,20 12,78 2,82 - - - 20,00 -  DAKO CV 1-D12" Bg 320 mm 8 100 8,00 150 20,00 na prepravu 40 stopových ISO kontajnerov bez podlahy (rošt)

17 Lgs 4426 plošinový - intermodálny 21 14,02 10,80 29,20 12,78 2,82 - - - 20,00 -  DAKO CV 1-D12" Bg 320 mm 8 100 8,00 150 20,00 na prepravu 40 stopových ISO kontajnerov bez podlahy (rošt)

18 Sdgns 4511 plošinový - intermodálny 31 19,74 26,50 55,00/63,50 18,50 2,60 - - - 22,50
Y 25 Ls(s)i1         

Y25 Ls(s)i1f 
DK-GP-A Bgu 2x250 mm 32 100 14,20 75 22,10 (košový vozeň - kôš je odnímateľný) preprava kontajnerov, preprava cestných návesov

19 Sgns 4553 plošinový - intermodálny 31 19,74 19,80 62,20/70,20 18,50 2,44 44,00 - - 22,50 Y 25 Ls(s)d1 DK-GP-A Bgu 2x250 mm 32 100 14,20 150 21,20 pre VK a výmenné nadstavby, bez podlahy (rošt)

20 Sggmmrrs 4658 plošinový - intermodálny 35 22,50 36,20 143,8 2 x 8,918 2,40 - - - 22,50 Y 25 Lsd1k Knorr Bgu 2x250 mm Jurid 822 32 100 2x6,50 75 20,00 vozeň na prepravu 15' kontajnerov a výmenných nadstavieb

21 Shimnns 4668 krytý - špeciálnej stavby 31 12,04 21,50 60,40/68,40 - 2,40 - - - 22,50 Y 25 Ls1-K DK-GP-A(K)12"
 K 2xBg 320 mm Cosid 

810 alt. Jurid 816M 
16 100/120 7,00 150 23,70 na prepravu zvitkov plechov na ležato s 5 lôžkami

22 Shimnns 4668 krytý - špeciálnej stavby 31 12,04 21,50 60,40/68,40 - 2,40 - - - 22,50 Y 25 Ls(s)d1 DK-GP-A Bgu 2x250 mm 32 100/120 7,00 150 20,00 na prepravu zvitkov plechov na ležato s 5 lôžkami

23 Sps 4717 plošinový 31 20,04 26,70 53,00 18,68 2,65 51,93 - - 20,00 Y 25 Rs(Cs)  DAKO CV 1-D16" Bg 320 mm 16 100 14,60 150 20,15 rekonštruovaný vozeň, podvozky Y25

24 Sps 4719 plošinový 31 20,04 26,70 53,00 18,68 2,65 51,93 - - 20,00 Y 25 Rs(Cs)  DAKO CV 1-D16" Bg 320 mm 16 100 14,60 150 20,15 rekonštruovaný vozeň, podvozky Y25

25 Sps 4720 plošinový 31 20,04 26,50 53.x 18,44 2,675 51,26 - - 20,00 Y 25 Rs(Cs)  DAKO CV 1-D16" Bg 320 mm 16 100 14,60 150 20,15 rekonštruovaný vozeň so samoupínacím zariadením, podvozky Y25

26 Smmps 4722 plošinový 31 15,24 21,00 48,00(56,00) 14 3,1 43,4 - - 20,00 26-2.6 / 26-2.7  DAKO CV 1-D14" Bg 320 mm 16 80 9,40 150 46,70 zmena z vozňa Scmms odobraním oplenov 

27 Snps 4723 plošinový 31 20,84 24,00 57,00/65,00 19,60 2,73 53,5 - 112,00 22,50 Y25 KE-GP-A 16“ Bgu 2x250 mm 32 100 15,80 75 20,00 9 párov klaníc 31,5 kNm, samoupínacie zariadenie

28 Shimmns 4777 plošinový - špeciálnej stavby 31 12,56 23,70 58,30/66,30 - - - - - 22,50 Y 25 Ls(s)d1 DK-GP-A Bgu 2x250 mm 32 "s"100 / "ss"120 7,27 150 20,00 na prepravu zvitkov plechov na ležato so 7 lôžkami

29 Shimmns 4777 plošinový - špeciálnej stavby 31 12,04 23,00 57,50/ 67,50 10,80 2,40 - 2,03 - 22,50 ? O-GP K Bgu 2x250 mm 32 100 7,00 35 20,00 na prepravu zvitkov plechov na ležato s 5 lôžkami -AX Benet

30 Sggmrss 4962 plošinový - intermodálny 31; 35 29,59 29,00 94.00/ 106,00 2x.13,8 2,60 - - - 22,50 Y 25 Ls(s) KE-GP-A(K) 3x10" Bgu 2x250 mm Cosid 810 48 "s"100 / "ss"120 2x12,025 150 20,00 vozeň na prepravu 20.30.40.45 ' ISO kontajnerov a výmenných nadstavieb

31 Eanos 5375,5377 otvorený 31 15,74 24,40 57,60/ 65,60 14,49 2,72 39,40 2,10 82,50 22,50 Y 25 Ls(s)d1  DAKO CV 1-D16" Bgu 2x250 mm 32 100 10,70 150 20,00 kovová podlaha, 2 dvojité bočné dvere,

32 Eanos 5376 otvorený 31 15,74 24,90 57,10/ 65,10 14,49 2,72 39,40 2,03 82,70 22,50 Y 25 Ls(s)d1 DK-GP-A Bgu 2x250 mm 32 100 10,70 150 22,50 kovová podlaha, 4 dvojité bočné dvere, veľkopriestorový vozeň

33 Eas 5420 otvorený 31 14,04 22,70 57,00 12,80 2,76 36,00 2,03 72,00 20,00 Y 25 Lsd  DAKO CV 1-D16" Bg 320 mm 16 100 9,00 75 23,00 kovová podlaha -AX Benet

34 Es 5540 otvorený 21 10,00 12,80 26,50 8,76 2,76 24,00 1,50 36,00 20,00 -  DAKO CV 1-D12" Bg 320 mm 8 100 6,00 150 - drevená podlaha, dvojité bočné dvere

35 Es 5542-5543,5555 otvorený 21 10,00 13,00 27,00 8,76 2,70 24,00 1,50 36,00 20,00 -  DAKO CV 1-D12" Bg 320 mm 8 100 6,00 150 - kombinovaná podlaha (drevo/kov), dvojité bočné dvere

36 Eamos 5941 otvorený 31 12,54 20,80 61,00/69,00 11,29 2,72 30,70 2,10 64,50 22,50 Y 25 Ls(s)d1  DAKO CV 1-D16" Bgu 2x250 mm 32 100 7,50 150 20,00 47 kovová podlaha

37 Eas 5947 otvorený 31 14,04 22,70 57,00 12,80 2,76 36,00 2,03 72,00 20,00 Y 25 Rs(Cs)  DAKO CV 1-D16" Bg 320 mm 16 100 9,00 150 23,00 kovová podlaha, alt. zaslepené dvere

38 Eas 5949 otvorený 31 14,04 22,70 57,00 12,80 2,76 36,00 2,03 72,00 20,00 Y 25 Rs(Cs)  DAKO CV 1-D16" Bg 320 mm 16 100 9,00 150 23,00 kovová podlaha, alt. zaslepené dvere

39 Eas 5950-5964 otvorený 31 14,04 22,70 57,00 12,80 2,76 36,00 2,03 72,00 20,00 Y 25 Rs(Cs)  DAKO CV 1-D16" Bg 320 mm 16 100 9,00 150 23,00 kovová podlaha, alt. zaslepené dvere

40 Eas 5968-5969 otvorený 31 14,04 23,00 57,00 12,80 2,76 36,00 2,03 72,00 20,00 Y 25 Rs(Cs)  DAKO CV 1-D16" Bg 320 mm 16 100 9,00 150 23,00 kovová podlaha, alt. zaslepené dvere

41 Eas 5970-5979 otvorený 31 14,04 23,50 56,50 12,80 2,76 36,00 2,03 72,00 20,00 Y 25 Rs(Cs)  DAKO CV 1-D16" Bg 320 mm 16 100 9,00 150 23,00 kovová podlaha, alt. zaslepené dvere

42 Falls 6675-6676 otvorený - špeciálnej stavby 31 13,50 26,30 45,00 (53,00) - - - - 75,00 20,00 26-2.8.  DAKO CV 1-D14" Bg 320 mm 16 100 7,20 150 29,00 rad 6676 podvozok 26-2.8, rad 6677 s podvozkami Y25 Lsd1, výsypný vozeň

43 Falls 6677 otvorený - špeciálnej stavby 31 13,50 26,30 45,00 (53,00) - - - - 75,00 20,00 Y 25 Lsd1  DAKO CV 1-D16" Bg 320 mm 16 100 7,20 150 20,00 55,00 s podvozkami Y25 Lsd1

44 Falls 6682-6683 otvorený - špeciálnej stavby 31 13,50 26,30 45,00 (53,00) - - - - 75,00 20,00 26-2.8 / Y 25 Cs(Rs)  DAKO CV 1-D14" Bg 320 mm 16 100 7,20 150 29,00 62,00 výsypný vozeň, 4 klapky, pneumatické ovládanie

45 Falns 6633 otvorený - špeciálnej stavby 31 13,50 26,50 55,50/63,50 - - - - 83,00 22,50 Y 25 Ls(s) KE-GP-A(K)12" Bg 320 mm Cosid 810 16 100 8,21 150 28,00 40,7 výsypný vozeň, 4 klapky, pneumatické ovládanie

46 Fas 6734 otvorený 33 14,04 24,00 56 12,79 2,87 35,30 1,85 73,80 20,00 Y 25 Cs O-GP Bg 320 mm 16 100 9,00 150 - kovová podlaha

47 Faccs 6992 otvorený - špeciálnej stavby 31 12,74 21,80 55,00 - - - - 38,00 20,00 26-2.8.  DAKO CV 1-D14" Bg 320 mm 16 100 7,50 150 26,00 výsypný vozeň, 4 klapky

48 Faccs 6994 otvorený - špeciálnej stavby 31; 82 12,74 23,50 48,50 (56,50) - - - - 36,00 20,00 26-2.8.  DAKO CV 1-D14" Bg 320 mm 16 100 7,50 150 26,00 výsypný vozeň, 4 násypné otvory 0,5>1,8 m

49 Faccs 6997 otvorený - špeciálnej stavby 31 12,74 23,00 49,00 (57,00) - - - - 38,00 20,00 26-2.8.  DAKO CV 1-D14" Bg 320 mm 16 100 7,50 150 26,00 výsypný vozeň, 4 klapky

50 Zaes 7874 cisternový 31 12,64 26,00 54,00 - - - - 61,30 20,00 Y 25 Cs  DAKO CV 1-D16" Bg 320 mm 16 100 7,60 150 24,00 na metanol, oceľový kotol parné vykurovanie, guľový kohút Js 150 alt. šupátkový ventil Js 150 alt. Js100 alt. IPV a G2

51 Zaces 7874 cisternový 31 12,64 26,00 54,00 - - - - 61,30 20,00 Y 25 Cs  DAKO CV 1-D16" Bg 320 mm 16 100 7,60 150 24,00 na metanol, oceľový kotol parné vykurovanie, guľový kohút Js 150 alt. šupátkový ventil Js 150 alt. Js100 alt. IPV a G2

52 Zaes 7884 cisternový 31 13,65 25,00 47,00 (55,00) - - - - 61,60 20,00 26-2.8.  DAKO CV 1-D14" Bg 320 mm 16 100 7,50 150 20,00 oceľový kotol, parné vykurovanie, guľový kohút Js 150 alt. šupátkový ventil Js 150

53 Zaes 7880-7881 cisternový 31 13,24 26,00 46,00 (54,00) - - - - 60,00 20,00 UIC 30  DAKO CV 1-D14" Bg 320 mm 16 100 7,20 150 35,00 oceľový kotol, parné vykurovanie-fabrika Kraljevo/Goša Srbsko, guľový kohút Js 150

54 Zaes 7983 cisternový 35 12,54 26,40 53,50 - - - - 52,00 20,00 Y 25 Cs  DAKO CV 1-D16" Bg 320 mm 16 100 7,60 150 24,00 izolovaný oceľový kotol, parné vykurovanie, guľový kohút Js 150

55 Zaes 7986-7987 cisternový 31 12,64 26,00 54,00 - - - - 61,30 20,00 Y 25 Cs  DAKO CV 1-D16" Bg 320 mm 16 100 7,60 150 24,00 oceľový kotol, parné vykurovanie, guľový kohút Js 150 alt. šupátkový ventil Js 150

56 Uaddgs 9348 špeciálny 31 12,74 23,00 49,00 (55,00) - - - - 36,00 20,00 26-2.8.  DAKO CV 1-D14" Bg 320 mm 16 100 7,50 150 26,00 výsypný vozeň, 3 násypné otvory o priemere 0,6 m

57 U 9084 špeciálny 42 10,00 13,00 - - - - - 20,00 -  DAKO CV 1-D12" Bg 320 mm 8 100 6,00 150 20,00 / 23,00 spojovací vozeň
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